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Rigips TopStuc

DOE - HET - ZELF MET RIGIPS. DAN ZIT HET ZO!

NIEUW

Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit
door de unieke receptuur van Rigips TopStuc.

www.rigips.nl

Kijk op www.rigips.nl voor een
instructievideo met Dennis Mulder

Op www.rigips.nl kunt u een instructievideo downloaden
met Dennis Mulder, bekend van diverse klusprogrammaÕs
op televisie. Dennis legt u het stukadoren met Rigips
TopStuc stap-voor-stap uit. 
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Inhoudsopgave:

Stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit
door de unieke receptuur van Rigips TopStuc

Veel mensen zien stukadoren als een klus
in huis die alleen uitgevoerd kan worden
door een vakman. Met de introductie van
Rigips TopStuc is dit verleden tijd. Dankzij
de unieke eigenschappen van het gips Žn
de stap-voor-stap handleiding in deze 
brochure kan iedereen stukadoren!

Rigips TopStuc is speciaal ontwikkeld, zodat
ook doe-het-zelvers die geen of weinig
ervaring hebben met stukadoren, er gemak-
kelijk en prettig mee kunnen werken!

Rigips TopStuc is een wit stukadoorsgips dat uitermate geschikt is voor het
glad afwerken van gasbeton, gipsplaten, kalkzandsteen, gipsblokken, beton,
metselwerk en bestaand pleisterwerk. Het product kan tevens worden
gebruikt voor het vastlijmen van gasbeton- en gipsblokken.

De voordelen
¥ Op vele ondergronden toe te passen
¥ Wanden en plafonds eenvoudig glad te maken
¥ Zeer wit eindresultaat
¥ Af te werken met verf en behang
¥ Zowel voor dunne als dikke lagen (0 t/m 20 mm); 

dus ongelijke ondergronden in ŽŽn keer glad
¥ Ook geschikt voor het lijmen van blokken
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Toepassingsgebieden
Rigips TopStuc is te gebruiken voor het 
glad afwerken van:
¥ Gasbeton blokken
¥ Gipsplaten
¥ Kalkzandsteen
¥ Gipsblokken
¥ Beton
¥ Metselwerk
¥ Bestaand pleisterwerk

Eisen aan de ondergrond
Zowel de te stukadoren als de te lijmen
ondergrond moeten stabiel, vrij van losse
delen, droog, stof-, vet-, en vorstvrij zijn.
Indien er scheuren in de ondergrond zitten,
dan moet deze gewapend worden met een
stucgaas.

Voorstrijken
Bewerk de gehele ondergrond, voor het stukadoren, met
Rigips TopStuc Primer. Deze voorstrijk zorgt voor een 
optimale verwerking en hechting van Rigips TopStuc. 

Rigips TopStuc Primer is geschikt voor:
¥ Gladde, niet-/ zwak zuigende ondergron-

den (beton, gipsplaten). Rigips TopStuc
Primer zorgt dat het gips optimaal hecht
op de gladde ondergrond.

¥ Zuigende ondergronden(gasbeton, 
gipsblokken, metselwerk). Rigips TopStuc
Primer zorgt ervoor dat het water dat in
de aangebrachte gipslaag zit, niet te snel
in de ondergrond trekt. Wanneer het
water te snel aan het gips wordt onttrok-
ken, bestaat de mogelijkheid dat de 
gipslaag uiteindelijk gaat poederen. 
Door het aanbrengen van de primer
wordt dit voorkomen.

De primer kan worden aangebracht met
een blokkwast of vachtroller.

Maak gebruik van een hoekprofiel
voor het maken van een strakke en

sterke buitenhoek. Zet de hoek-
profielen vast op de muur met

enkele dotten gips. Stel de profielen
altijd een dag van tevoren, zodat

ze stevig vast zitten.

TIP 

Het product is ook te gebruiken 
om gasbeton- en gipsblokken 

stevig aan elkaar te lijmen. 

TIP 



Verwerkingstijd
Het product wordt na ca. 50 minuten hard
in de kuip/ emmer. Maak daarom nooit
meer gips aan, dan in 45 minuten op de
muur of het plafond aangebracht kan wor-
den. De totale verwerkingstijd van Rigips
TopStuc is circa 2 uur en 30 minuten.

Mengverhouding 
Voor een zak van 20 kg is circa 17 liter
schoon water nodig.

Gemiddeld verbruik
Ca. 8,5 kg gips per m2 per cm dikte.

Technische details

Dikte
Rigips TopStuc is in een laagdikte van 0 tot
20 mm aan te brengen. Het grote voordeel
hiervan is dat ruwe, ongelijke ondergronden
in ŽŽn keer ge‘galiseerd kunnen worden.

Benodigd gereedschap
¥ Kuip/ emmer
¥ Mixer
¥ Troffel
¥ Raapbord
¥ Pleisterspaan
¥ Reilat
¥ Spackmes
¥ Schuurspons/ blok
¥ Blokkwast

Veiligheid
Gips is een onschadelijk product. Ogen en
ademhaling kunnen echter door stof ge•rri-
teerd raken. Draag zonodig een veiligheids-
bril en stofkapje. Indien de ogen door stof
ge•rriteerd raken, overvloedig spoelen met
schoon water. Werk altijd volgens de voor-
schriften van Rigips.

Dikte stucwerk 2 mm 10 mm 20 mm

Oppervlak in m2

2 3,5 kg 17 kg 35 kg

5 8,5 kg 43 kg 85 kg

8 14 kg 68 kg 135 kg

20 35 kg 170 kg 340 kg

Stap-voor-stap stukadoren 
met Rigips TopStuc

1. Aanmaken
Benodigdheden:kuip/ emmer, mixer

¥ Gebruik voor het aanmaken van het gips
altijd een schone kuip/ emmer en een 
schone mixer. 

¥ Giet de benodigde hoeveelheid water in de
kuip (17 liter per 20 kg gips). 

¥ Strooi rustig het gips erbij. 
¥ Laat het gips enkele minuten staan.
¥ Meng vervolgens het gips met een elektri-

sche mixer tot een egale en klontvrije
massa.
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3. Reien (direct na het aanbrengen)
Benodigdheden: reilat 

Reien is een belangrijke stap om een vlak eindresultaat te
bereiken; besteed hier extra aandacht aan.
¥ Haal met een reilat het te veel aangebrachte gips weg

(afreien). Dit zorgt er tevens voor dat de gipslaag wordt
uitgevlakt.

¥ Vul plekken waar te weinig gips zit op met extra gips.

4. Messen (ca. 25-30 min. na het reien)
Benodigdheden:spackmes

¥ Begin met messen als het gips (bijna) niet meer in te
drukken is.

¥ Houd het spackmes in een hoek van 45¡ op het opper-
vlak en trek het gips glad. Werk bij voorkeur van boven
naar beneden en zorg ervoor dat alle gaatjes en oneffen-
heden dicht en vlak worden gemaakt.

2. Aanbrengen 
Benodigdheden: troffel, raapbord en pleisterspaan

¥ Schep met een troffel het aangemaakte gips op het
raapbord en breng het daarna met een pleisterspaan
aan op de ondergrond.

Maak gebruik van geleidingslatten
(reiprofielen) om het af te werken
oppervlak gemakkelijk vlak te krij-

gen. Deze latten vooraf met enkele
dotten gips vastzetten op de muur
en stel deze vlak m.b.v. een water-
pas. Deze latten direct verwijderen
als u klaar bent met afreien en de

ontstane ruimte opvullen met gips.

TIP
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Voor een optimale controle over de
spaan, gebruik uw duim om de

spaan te ‘sturen’.

TIP



5. Sponzen (ca. 15-20 min. na het messen) 
Benodigdheden:schuurspons/ blok

Het echte glad maken van het gips heet sponzen.
¥ Start met sponzen als het gips nog een klein beetje plakt. 
¥ Om te kunnen sponzen, maak de schuurspons nat en

schuur het gips in een draaiende beweging op. Hierbij
ontstaat een fijne sliblaag.

6. Pleisteren (direct na het sponzen)
Benodigdheden:pleisterspaan

¥ Pleister het gips glad. Houd de pleisterspaan in een hoek
van 30¡ op het oppervlak en pleister de sliblaag glad.
Hierbij ontstaat een glad eindresultaat. 

Het grote voordeel van Rigips TopStuc is dat pleisteren kan
worden herhaald om een nog gladder resultaat te verkrijgen.
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7. Afpleisteren (ca. 30 min. na 
de eerste keer pleisteren) 
Benodigdheden:blokkwast, pleisterspaan

¥ Maak het gips een beetje nat met de
blokkwast. Herhaal om een nog gladder
eindresultaat te verkrijgen de handeling
met de pleisterspaan, zoals beschreven
bij het pleisteren. 

8. Droogtijd/ Eindafwerking

¥ Om het gips definitief af te werken met
behang, verf of een sierpleister moet
het gips volledig droog zijn. De droogtijd
van het gips is afhankelijk van de tem-
peratuur en vochtigheid van de ruimte.
In de regel droogt Rigips TopStuc ca. 1
mm per dag.
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